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МСИ.
Радиационный
контроль металлолома

Образцом для контроля является модель
партии металлолома, подготовленной
для реализации. 

Определяемый показатель
Мощность амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения �̇�𝑯∗(𝟏𝟏𝟏𝟏)

Лом черных и цветных металлов. Транспортная
партия металлолома

Идеально подходит для методик

МУК 2.6.1.1087-02. Радиационный контроль
металлолома, в том числе с дополнением МУК 
2.6.1.2152-06 

Руководства по эксплуатации на различные типы 
СИ (ДКС-96, ДРПБ-03, МКС-АТ1117М и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики 
радиационного контроля металлолома.

Задачи участников
Поиск и локализация источника
Измерение МАЭД в точке максимума



МСИ.
Помещения

Образцом для контроля является
помещение с созданной внутри него
моделью радиационной аномалии в
ограждающей конструкции. 

Определяемый показатель
Мощность амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения �̇�𝑯∗(𝟏𝟏𝟏𝟏)

Идеально подходит для методик

МУК 2.6.1.2838-11

МР 2.6.1.0333-23

Руководства по эксплуатации на различные типы 
СИ (ДКС-96, ДРПБ-03, МКС-АТ1117М и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики 
радиационного контроля помещений

Задачи участников
Поиск и локализация радиационных аномалий
Измерение МАЭД в точке максимума

Жилые, общественные и
производственные здания и сооружения



МСИ.
Территории

Образцом для контроля является
радиационная аномалия, размещённая на 
земельном участке.

Определяемый показатель
Мощность амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения �̇�𝑯∗(𝟏𝟏𝟏𝟏)

Идеально подходит для методик

МУК 2.6.1.2398

Руководства по эксплуатации на различные типы 
СИ (ДКС-96, ДРПБ-03, МКС-АТ1117М и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики 
радиационного контроля земельных участков

Задачи участников
Проведение гамма-съемки территории с целью 
локализации радиационных аномалий
Измерение МАЭД в точке максимума

Земельные участки, в том числе под 
строительство домов, зданий и 
сооружений общественного и 
производственного назначения



МСИ.
Параметры рентгеновских 
аппаратов

Образцом для контроля
является диагностический
рентгеновский аппарат.

Определяемый показатель
Керма в воздухе (𝑲𝑲𝒂𝒂) (воспроизводимость и линейность 
кермы в воздухе)

Идеально подходит для методик

Серия ГОСТов IEC/МЭК по контролю эксплуатационных 
параметров рентгеновских аппаратов

Руководства по эксплуатации на различные типы СИ 
(Piranha, RaySafe, Unforse и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики контроля 
эксплуатационных параметров рентген-аппаратов

Дополнительные показатели
Анодное напряжение (𝑼𝑼𝒂𝒂)
Слой половинного ослабления (СПО)
Время экспозиции (𝒕𝒕)

Контроль эксплуатационных параметров 
рентгеновских аппаратов



МСИ.
Рабочие места

Образцом для контроля является модель
рабочего места сотрудника, на котором 
искусственно создается повышенное 
значение уровня мощности дозы гамма-
излучения

Определяемый показатель
Мощность амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения �̇�𝑯∗(𝟏𝟏𝟏𝟏)

Рабочие места в условиях воздействия 
ионизирующего излучения

Идеально подходит для методик
МИ ИИ.ИНТ-14.01-2018

Руководства по эксплуатации на различные типы СИ 
(ДКС-96, ДРПБ-03, МКС-АТ1117М и т.д.)

Методики РК рабочих мест (в т.ч. производственный 
контроль)

Аналогичные по алгоритму методики

Задачи участников
Поиск и локализация источника
Измерение МАЭД в точке максимума



МСИ.
Твердые отходы

Образцом для контроля является
имитатор партии отходов

Определяемый показатель
Мощность амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения �̇�𝑯∗(𝟏𝟏𝟏𝟏)

Твёрдые промышленные, строительные 
и другие отходы

Идеально подходит для методик
Методики по радиационному контролю твердых 
промышленных, строительных и других отходов

Руководства по эксплуатации на различные типы СИ 
(ДКС-96, ДРПБ-03, МКС-АТ1117М и т.д.)

Задачи участников
Поиск и локализация источника
Измерение МАЭД в точке максимума



МСИ.
Индивидуальный 
дозиметрический 
контроль

Образцом для контроля является 
тканеэквивалентный водный фантом с 
расположенным на нем компаратором.

Определяемый показатель
Индивидуальный эквивалент дозы фотонного 
излучения Hp (𝟏𝟏𝟏𝟏), Hp (𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟎𝟎), Hp (𝟑𝟑)

Индивидуальные 
дозиметры

Идеально подходит для методик
МУ 2.6.1.3015-12
МУ 2.6.5.026-2016
Руководства по эксплуатации на 
различные типы СИ (Доза-ТЛД, ДВГ-02ТМ, 
ДТУ-01М, АКИДК-301, 302 и др.) 
Аналогичные по алгоритму методики 
идивидуального дозиметрического контроля

Задачи участников
Подготовка и отправка провайдеру ИД
Снятие показаний с облучённых ИД



МСИ.
Радон

Образцом для контроля является бокс из 
нержавеющей стали, объемом 4,5 м3 
внутри которого располагается генератор 
радона.

Определяемый показатель
Объемная активность радона (ОАР) 

Эквивалентная равновесная объемная активность 
радона (ЭРОА)

Измерения ОАР и ЭРОА

Идеально подходит для методик
МУ 2.6.1.2838-11

МУ 2.6.1.037-2015

МР 2.6.1.0333-23

Руководства по эксплуатации на различные типы 
СИ (РАА-20П2 «Поиск», РАА-3-01 «АльфаАэро», 
Альфарад плюс , Камера-01 и т.д.) 

Аналогичные по алгоритму методики контроля 
объемной активности радона и его дочерних 
продуктов распада в воздухе.

Задачи участников
Определить значение объемной и/или 
эквивалентной  равновесной объёмной активности 
радона в образце для контроля



МСИ.
Радон

Образцом для контроля является модель 
участка грунта, эманирующего радон. 

Определяемый показатель
Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунтаИзмерения ППР с поверхности грунта

Идеально подходит для методик
МУ 2.6.1.2398-08
Руководства по эксплуатации на различные типы СИ 
(Альфарад плюс, Камера 01 и тд.)
Аналогичные по алгоритму методики контроля плотности 
потока радона с поверхностей.

Задачи участников
Определить плотность потока радона с поверхности 
образца для контроля



МСИ.
Радиоактивное 
загрязнение 
поверхностей

Образцом для контроля является модель
поверхности, имеющей поверхностное
загрязнение альфа- и (или) бета-
излучающими радионуклидами.

Определяемый показатель
Плотность потока альфа- и бета-частиц

Неснимаемое поверхностное 
загрязнение

Идеально подходит для методик
МУ 2.6.5.032-2017
МУК 2.6.1.1087-02. Радиационный контроль 
металлолома (второй этап)
Руководства по эксплуатации на различные типы 
СИ (ДКС-96, МКС-АТ1117М и т.д.)
Аналогичные по алгоритму методики 
радиационного контроля альфа- и бета-
загрязнений поверхностей.

Задачи участников
Поиск и локализация источника
Измерение в точке максимума



МСИ.
Рабочее место оператора 
при радиационном 
контроле рентгеновского 
кабинета

Образцом для контроля является модель 
рабочего места сотрудника в 
рентгеновском кабинете

Определяемый показатель
Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного 
излучения �̇�𝑯∗(𝟏𝟏𝟏𝟏)

Идеально подходит для методик
МУ 2.6.1.1982-05
МУК 2.6.1.3829-22
Руководства по эксплуатации на различные типы СИ 
(ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123)
Аналогичные по алгоритму методики радиационного 
контроля рабочих мест сотрудников  в рентген  
кабинетах.

Задачи участников
Измерение МАЭД на заданных высотах



МСИ.
Удельная активность 
радионуклидов

Образцом для контроля является образцовая мера 
активности (образцовый источник) специального 
назначения, исполненная в геометрии измерений сосуд 
Маринелли 1 литр и 0,5 литра.
(возможны другие варианты геометрий измерений)

Определяемый показатель
Удельная активность радионуклидов: 
137𝐶𝐶𝐶𝐶, 232𝑇𝑇ℎ, 226𝑅𝑅𝑅𝑅, 40𝐾𝐾.

Почва, строительные материалы, прочие 
объекты окружающей среды

Идеально подходит для методик
Все типы методик измерения удельной активности 
радионуклидов.

ГОСТ 30108-94 

ОСТ Р 54038-2010

Руководства по эксплуатации гамма-спектрометров 
(МКГБ-01 «РАДЭК», УСК «ГАММА-ПЛЮС, МКС-01А 
«МУЛЬТИРАД» и.т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики определения  
удельной активности радионулидов. 

Задачи участников
Определить удельную активность радионуклидов в 
образце для контроля.



МСИ.
Свинцовый эквивалент 
(СИЗы)

Образцом для контроля является образцовая 
свинцовая пластина, помещенная в 
рентгенопрозрачный материал, исключающий 
изменение толщины пластины механическим 
(линейным) способом.

Определяемый показатель
Свинцовый эквивалент, мм

Идеально подходит для методик
ГОСТ 3114.1-2002

МИ-25-2021 «Методика измерений свинцового 
эквивалента передвижных и индивидуальных средств 
защиты»

Руководства по эксплуатации на различные типы СИ 
(Piranha, RaySafe, ДКС-АТ1123 и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики измерения 
свинцового эквивалента передвижных и 
индивидуальных средств защиты.

Задачи участников
Определить толщину образцового свинцового слоя в 
образце для контроля

Средства индивидуальной защиты от 
рентгеновского излучения



МСИ.
Дефектоскопы

Образцом для контроля является 
рабочее место оператора 
рентгеновского дефектоскопа. 

Определяемый показатель
Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения �̇�𝑯∗(𝟏𝟏𝟏𝟏)

Идеально подходит для методик
МУ 2.6.1.3585-19

Руководства по эксплуатации на различные типы СИ 
(ДКС-АТ1123, ДКС-96, МКС-АТ1117М и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики радиационного 
контроля рентгеновских дефектоскопов.

Задачи участников
Провести измерения мощности амбиентного
эквивалента дозы гамма-излучения на рабочем месте 
оператора на 2 высотах.

Рабочие места оператора 
рентгеновского дефектоскопа



МСИ.
Досмотровые установки

Образцом для контроля является модель 
стационарной рентгеновской установки 
РУДБТ 2-го типа.

Определяемый показатель
Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного 
излучения

Идеально подходит для методик
МУК 2.6.1.3731-21

Руководства по эксплуатации на различные типы 
СИ (ДКС-96, ДКС-АТ1123, МКС-АТ1117М и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики 
радиационного контроля досмотровых установок.

Задачи участников
Обследование РУДБТ на наличие дефектов 
защиты.

Измерение МАЭД гамма-излучения на рабочем 
месте опетратора РУДБТ

Радиационный контроль рабочего места 
оператора рентгеновских установок для 
досмотра багажа и товаров



МСИ.
Шум

Образцом для контроля является запись 
образца шума на электронном носителе 
информации в формате «MP3»

Определяемый показатель
Эквивалентный и максимальный уровень звука 
(шума)

Эквивалентный уровень звука (шума) в октавных 
полосах

Идеально подходит для методик

ГОСТ 23337-2014

МУК 4.3.2194-07

Руководства по эксплуатации на различные типы 
СИ (ОКТАВА-110А, ЭКОФИЗИКА-110А, АССИСТЕНТ 
S и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики измерения 
шума.

Задачи участников
Провести измерение эквивалентного, 
максимального уровня звука (шума) или 

уровня звука в октавных полосах (постоянного 
шума) образца для контроля.

Измерение уровня звука (шума)



МСИ.
Вентиляция

Образцом для контроля является
портативная модель приточно-
вытяжной системы вентиляции.

Определяемый показатель
Скорость воздушного потока

Кратность воздухообмена

Идеально подходит для методик
МР 4.3.0212-20

Анемометры (testo 405, testo 417, DT-8880 и др.), 
дифференциальные манометры (testo-510, дмц и др.) и 
другие СИ предназначенные для измерения скорости потока 
воздуха.

Аналогичные по алгоритму методики контроля систем 
вентиляций.

ГОСТ 30494-2011

МИ М 08-21

Задачи участников
Провести измерения скорости воздушного потока 
от каждого типа воздухораспределителя.

Оценить кратность воздухообмена помещения по 
притоку и вытяжке 

Контроль систем вентиляции



МСИ.
Вибрация

Образцом для контроля является 
вибростенд для общей и локальной 
вибрации

Определяемый показатель
Уровни виброускорения с частотными коррекциями
Уровни виброскорости
Виброскорость с частотными коррекциями
Виброперемещение

Идеально подходит для методик
Гост 31319-2006
МУК 4.3.3786-22
Руководства по эксплуатации на типы СИ (ОКТАВА 
101ВМ, СМ-21, Анализатор шума и вибрации 
Ассистент и др.) и аналогичные по алгоритму 
методики контроля параметров вибрации

Задачи участников

Измерение параметров общей или локальной 
вибрации с последующей обработкой 
результатов

Общая и локальная вибрация



МСИ.
Освещённость

Образцом для контроля является
светонепроницаемый короб с
источником модулируемого освещения

Определяемый показатель
Освещенность
Средняя и искусственная освещенность
Естественная освещенность.
Коэффициент естественной освещенности 
Коэффициент пульсации

Идеально подходит для методик
ГОСТ 24940-2016

ГОСТ 33393-2015

МУК 4.3.2812-10

Руководства по эксплуатации на типы СИ (ТКА-ПКМ, Testo-
540, еЛайт01, ТКА-Люкс и др.) и аналогичные по алгоритму 
методики контроля параметров освещенности

Задачи участников
Измерение параметров освещенности с 
последующей обработкой результатов

Источники освещенности в жилых и общественных 
зданиях, на рабочих местах, селитебных 
территориях



МСИ.
ЭМИ

Образцом для контроля является 
портативный источник 
электромагнитных полей

Определяемый показатель
Напряженность постоянного магнитного поля.
Индукция постоянного магнитного поля.
Напряженность электростатического поля.
Напряженность переменного магнитного поля.
Индукция переменного магнитного поля.
Напряженность переменного магнитного поля

Идеально подходит для методик
МУК 2.6.1.3731-21

Руководства по эксплуатации на различные типы 
СИ (ДКС-96, ДКС-АТ1123, МКС-АТ1117М и т.д.)

Аналогичные по алгоритму методики 
радиационного контроля досмотровых установок

Задачи участников
Обследование РУДБТ на наличие дефектов 
защиты.

Измерение МАЭД гамма-излучения на рабочем 
месте опетратора РУДБТ

Внешние и внутренние источники 
электростатического, электрического и 
магнитных полей



МСИ.
Снимаемое 
(не фиксированное) 
радиоактивное загрязнение

Образцом для контроля является
полимерная подложка с нанесенным слоем 
снимаемого загрязнения

Определяемый показатель
Поверхностная активность
Плотность потока альфа- и бета- частиц

Идеально подходит для методик

МУ 2.6.5.032-2017

МИ ИИ.ИНТ-15.01-2018

Руководство по эксплуатации УМФ-2000 и 
аналогичные по алгоритму методики контроля 
параметров радиоактивных загрязнений

Задачи участников

Измерение активности снятого с ОК загрязнения, с 
последующей обработкой результатов

Контроль поверхностного загрязнения



МСИ.
Тяжесть и напряженность 
трудового процесса

Образцом для контроля является набор
данных в виде текстовых, аудио и
видеофайлов, содержащих информацию о
рабочем дне сотрудника и используемом в
рабочем процессе оборудовании

Определяемый показатель
Показатели в соответствии с используемыми 
методиками. (полный перечень уточняйте у 
провайдера)  

Идеально подходит для методик
МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018

МИ ТТП.ИНТ-17.01-2018

Задачи участников
Измерение, расчет и оценка полученных 
результатов 

Контроль параметров тяжести и напряженности 
трудового процесса.



Контакты

198095, Россия, 
Санкт-Петербург, 
ул. Калинина,13

+7 (812) 209 28 38
+7 (800) 600 14 16

www.ecologixlab.ru
info@elabspb.ru

ООО «НТЦ «ЭколоджиксЛаб» 
ПН-ЧТ 09:00-18:00

ПТ 09:00-17:00

http://www.ecologixlab.ru/
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